
Typ urządzenia

Blokada nawierzchniowa
Automatyczna, hydrauliczna
Płytki montaż

Specyfikacja

Wymiary

Szerokość do 8,0 m
Wysokość od podłoża 800 mm – 1100
mm (wysokość belki)

Specyfikacja

Głębokość fundamentu: od 300 mm
Dostępne wykończenia: Cynkowanie
ogniowe i pokrycie wybranym kolorem
RAL
Szybkość rozstawu bariery: 3 - 5 sekund
Opcja szybkiego otwarcia awaryjnego:
poniżej 2 sekund
Poziom bezpieczeństwa PAS 68:
V/7,500(N3)80/90:0/0 | DOS: K12, L3 |
Pojazd 7 500 kg – prędkość 80 km/h
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kg – prędkość 80 km/h

BRAMA VEHICLE

Brama Vehicle jest solidnym i całkowicie unikalnym
rozwiązaniem. Wykorzystuje hydraulicznie aktywowaną i
wzmocnioną poziomą belkę, która jest przechowywana
pod powierzchnią drogi, aby umożliwić przejazd
pojazdów. W celu zabezpieczenia strefy chronionej,
belka jest podnoszona z otworu do pozycji jej
całkowitego rozstawu. Standardowa szybkość rozstawu
bariery wynosi 3-5 sekund lub poniżej 2 sekund po
dodaniu opcji szybkiego otwarcia awaryjnego.
Najnowsza wersja produktu umożliwia płytki montaż na
fundamencie o głębokości zaledwie 300 mm. Dostępna
jest szeroka gama bram o różnych szerokościach
osiągających maksymalnie 8 metrów. Wysokość belki to
zazwyczaj 800 - 1100 mm od poziomu gruntu gdy jest w
pełni rozstawiona.

BRAMA HYDRAULICZNA

BRAMA VEHICLE
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