
Wymiary

Długość – 1500 mm
Szerokość – 200 mm
Wysokość – 990 mm

Specyfikacja

36 par czujników podczerwieni
Różne poziomy bezpieczeństwa i ochrony
Wykrywanie przejścia 2 osób na jedną
kartę (anti-tailgating)
Wykrywanie przejścia z naprzeciwka (anti-
crossover)
Obudowa – stal nierdzewna szczotkowana
+ Corian®
Skrzydła – panele ze szkła hartowanego
Boczne wypełnienie – panele ze szkła
hartowanego
Tryb awaryjny: automatycznie otwarcie w
kierunku wyjścia
Ilość cykli pracy przed awarią (MCBF) – 
5 000 000
Akcesoria dodatkowe, m.in.: uchwyt
czytnika RFID, piktogramy LED, zdalne
sterowanie, alternatywne materiały
wykończeniowe, panele windowe
Kolory z palety RAL do wyboru

EasyGate BV

EasyGate BV to nowoczesna uchylna bramka szybkiego
tranzytu. To bramka typu speed gate, która stanowi
doskonałe połączenie bezpieczeństwa, z elegancją i
najwyższą dbałością o detale. Obudowa wykonana
zastała z polerowanej stali nierdzewnej pokrytej
Corianem. EasyGate BV można w łatwy sposób
zintegrować z systemami kontroli dostępu. Ta bramka
sensoryczna znajduje zastosowanie w obiektach o dużym
natężeniu ruchu pieszego oraz tam, gdzie wymagana jest
duża przepustowość w systemie kontroli dostępu.
EasyGate BV może zostać wyposażona w liczne
akcesoria dodatkowe.

Tel. + 48 22 622 22 73

Typ urządzenia

Bramka sensoryczna uchylna
1 lub 2-skrzydłowa
Prostokątna obudowa
Wewnętrzne środowisko pracy
Mechanizm napędowy: silnik automatyczny MD
Opcja ewakuacji: funkcja “fail safe”

Specyfikacja

biuro@dfes.pl

BRAMKA SENSORYCZNA -
UCHYLNA
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