
Wymiary

Długość – 2000 mm
Szerokość – 210 mm
Wysokość – 975 mm

Typ urządzenia

Bramka sensoryczna uchylna
1 lub 2-skrzydłowa
Zaokrąglona / prostokątna obudowa
Środowisko pracy: zewnętrzne IP 53
Mechanizm napędowy: silnik automatyczny MDD
Opcja ewakuacji: funkcja “fail safe”

Specyfikacja

Specyfikacja

36 par czujników podczerwieni
Różne poziomy bezpieczeństwa i ochrony
Mechanizm sterujący: MDD® – magnetyczny
silnik bezszczotkowy
Ilość cykli pracy przed awarią (MCBF) – 20
000 000
Obudowa – stal nierdzewna szczotkowana
Górna pokrywa – szkło hartowane czarne
Skrzydła – panele ze szkła hartowanego
Boczne wypełnienie – panele ze szkła
hartowanego
Skrzydła – stal nierdzewna szczotkowana
Akcesoria: uchwyt czytnika RFID, piktogramy
LED, odtwarzacz WAV, zdalne sterowanie
(pilot /panel standard /panel dotykowy
/aplikacja na PC), alternatywne materiały
wykończeniowe obudów, system z pętlą
indukcyjną do wykrycia rowerów /skuterów
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EasyGate SPT Bike / SPT Bike Outdoor zaprojektowano
po to, aby umożliwić przejazd osób z rowerem oraz ich
skuteczną kontrolę. EasyGate SPT Bike posiada system
pętli indukcyjnych do wykrywania rowerów oraz
specjalnie wyprofilowane skrzydła, które zapobiegają
ewentualnemu uderzeniu użytkownika przy zamykaniu
bramki. Może być również wyposażona w system
oznakowania RFID oraz parowania osobistego
identyfikatora rowerzysty z identyfikatorem pojazdu. W
takiej sytuacji bramka umożliwia przejazd tylko przy
równoczesnej pozytywnej autoryzacji osoby oraz
roweru. Urządzenie występuje w wersji do montażu
wewnętrznego i zewnętrznego.
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