
Wymiary

Długość – 2000 mm
Szerokość – 210 mm
Wysokość – 1070 mm

Tel. + 48 22 622 22 73

Typ urządzenia

Bramka sensoryczna uchylna
1 lub 2-skrzydłowa
Zaokrąglona / prostokątna obudowa
Środowisko pracy: wewnętrzne i zewnętrzne
Mechanizm napędowy: silnik automatyczny MDD
Opcja ewakuacji: funkcja “fail safe”

Specyfikacja

Uchylna bramka szybkiego tranzytu EasyGate WN to
bramka o solidnej konstrukcji i przemysłowym
wykonaniu. Posiada skrzydła ze stali nierdzewnej, które
są bardziej odporne na uszkodzenia i warunki
zewnętrzne. Bramka może być wyposażona w
zaawansowany system wykrywania rowerów i motocykli
z pętlą indukcyjną, co w połączeniu ze stopniem ochrony
IP56 sprawia, że bramka sprawdza się jako urządzenie do
zewnętrznej kontroli wejścia i wjazdu. EasyGate WN jest
przeznaczona do miejsc o dużym natężeniu ruchu
pieszego, takich jak zakłady produkcyjne, siedziby firm,
czy obiekty użyteczności publicznej. 

Specyfikacja

8 par czujników podczerwieni
Różne poziomy bezpieczeństwa i ochrony
Wykrywanie przejścia 2 osób na jedną kartę
(anti-tailgating) oraz przejścia z naprzeciwka
(anti-crossover)
Automatyczne otwarcie skrzydeł w kierunku
ewakuacji
Mechanizm napędowy: Fail-safe
Ilość cykli pracy przed awarią (MCBF) – 5
000 000
Obudowa – stal nierdzewna szczotkowana
Górna pokrywa – stal nierdzewna
szczotkowana
Skrzydła – stal nierdzewna szczotkowana
Akcesoria: uchwyt czytnika RFID, piktogramy
LED, odtwarzacz WAV, zdalne sterowanie
(pilot /panel standard /panel dotykowy
/aplikacja na PC), alternatywne materiały
wykończeniowe obudów, system z pętlą
indukcyjną do wykrycia rowerów /skuterów
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