
Wymiary

Kąt otwarcia – 270° w każdym kierunku
Skrzydło stalowe z wypełnieniem
szklanym

Specyfikacja

Słupek – stal nierdzewna szczotkowana
Skrzydło – stal nierdzewna szczotkowana
Typ napędu: Fail-safe
Tryb awaryjny: Automatycznie otwarcie w
kierunku ewakuacji
Opcjonalne akcesoria: 
Pakiet do montażu zewnętrznego
Synchroniczne / indywidualne otwarcia
dla bramki podwójnej
Radar zabezpieczający /swobodnego
wyjścia
Uchwyt na czytnik RFID
Alternatywne wykończenie słupka /górnej
nakładki ze szkła
Zdalne sterowanie
Konwerter USB /Ethernet
Awaryjne podtrzymanie zasilania
Rampa montażowa

Typ urządzenia

Bramka uchylna
Okrągły kształt słupka
Skrzydło stalowe z wypełnieniem szklanym
Środowisko pracy: wewnętrzne i zewnętrzne
Mechanizm napędowy: silnik automatyczny
Opcja ewakuacji: funkcja “fail safe”

PEGAS SF-S

Uchylna bramka kontroli dostępu Pegas SF-S jest
wyposażona w skrzydło z ramy stalowej z panelem
szklanym ze szkła hartowanego. Nowoczesny wygląd i
zastosowane materiały sprawiają, że bramka sprawdza
się w miejscach przeznaczonych dla ruchu osobowego
nadzorowanego przez pracowników recepcji lub
ochrony. Umożliwia wejście osób niepełnosprawnych i
dostaw oraz ewakuację w systemie kontroli dostępu.
Jest instalowana jako bramka uzupełniająca dla bramek
obrotowych lub sensorycznych. Ze względu na swoją
konstrukcję jest przeznaczona zarówno do lokalizacji
zewnętrznych jak i wewnątrz budynków. 
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